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Log Yonetim ve Raporlama Cozumu
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Bir Bakista ©®Syslog5651

= 5651 Sayili kanuna uygun ¢alisma,

= Yazihm ve donanim bir arada komple
¢Ozum,

= Client-Server mimarisinde ¢alisma,

= EPS kisitlamasi yok,

= Birden fazla syslog gdndericisine uygun,

= Domain’e girmez, stand-alone olarak
caligir,

= Kayitlari 6 ay tutar, gizliligini korur,

= Dosyalari TIB’in yaziimiile imzalar,

= Otomatik glinliik yedekleme,

= Kayith 10 adet NTP Server ile
haberleserek sistemin tarih ve saatini
surekli dogru tutma,

= Kayitlar anlik olarak hash’lenir, glivenlidir.

5651 Sayil Kanun ve ©Syslog5651

4/5/2007 tarih ve 5651 Sayili internet
Ortaminda Yapilan Yayinlarin Diizenlenmesi
ve Bu Yaymlar Yoluyla islenen Suglarla
Miicadele Edilmesi Hakkindaki Kanun, erisim
saglayicinin  sagladigi  hizmetlere iliskin,
yonetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alti
aydan az ve iki yildan fazla olmamak Uzere
yonetmelikte  belirlenecek siire  kadar
saklamakla ve bu bilgilerin dogrulugunu,
batinlUgunlu ve gizliligini  saglamakla
yakamladar, hikminG getirmektedir.
©Syslog5651 bu kanunla ilgili gereksinimleri
karsilayan komple bir ¢ozimdir.
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sayfaya erisirse veya bir e-posta gonderirse,
bu islemi sirketinize ait bir IP numarasi
Uzerinden gercgeklestirmis olur. Eger bu
internet erisimleri bir su¢ teskil edecek
mahiyette ise bunun sorumlulugu hukuken
sirket yoneticisi ve bilgi islemden sorumlu
kiside olacaktir. Bundan dolayr sirket
Uzerinden vyapilan her turli internet
erisimlerinin dahilde bulunan ve kime ait
oldugu belli olan bilgisayarlardan yapildigi
tespit edilebilmelidir. Bunun igin Gzerinden
internet erisiminin yapildig yonlendirici gibi
cihazlarin drettigi syslog kayitlarinin givenli
bir sekilde, zaman damgali olarak saklanmasi
ve gerektiginde incelenmek Uzere yetkililere
sunulabilmesi gerekmektedir. ©Syslog5651
kendisine birden fazla cihazdan gelebilecek
syslog kayitlarini gerektigi gibi saklayabilen
givenilir bir ¢ozimdyir.

Bu islemi yaparken ©Syslog5651 iletisimin
icerigine bakmaz, icerik ile ilgili bilgileri
saklamaz. Sadece kimin hangi tarih ve saatte
hangi IP adresi ile iletisim kurdugu ile ilgili
kayitlari saklar ve bu bilgileri dahi sadece
yetkili kisilerin erisimine sunar.
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Sizin bilgisayarlariniza herhangi bir yazihm
yuklenmesine, database’inize midahele S
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getirmesine sebep olmaz il = PR

* Yedekleme Cihaz tzerindeki FTP sunucu
sayesinde log yedekleri belirlenen
zamanlarda otomatik olarak alinabilir.

o 2 sevivelikul | g f:cOlgan ve | FaK KSalrLXFYlIkl2ydNRE
admin kullanicisi olmak Gzere 2 seviyeli
kullanici tanimlamak miimkiinddr.

« EPSd e § e rgloezrl ie nmdnts lper r
Second (EPS) degerleri anlik EPS, Sistem Gereksinimleri
maksimum EPS ve grafik olarak
gozlenebilmektedir.

 Anl alakak hashk ont iy alpi I
Client yazilimi Gzerinden, cihaz tarafindan
toplanan verilerin hash kontrolleri anlk
olarak yapilabilir ve kayitlarin silinme veya
degistiriimeye  karsi  bilgi  glvenligi
kontroll saglanmis olur.

» Disk kapasitesi kontrol edilir: Verilerin
yazildigi disk kapasitesi strekli kontrol
edilir ve belirli bir oranin altina diismesi
halinde alarm gonderilir.

e Email Al a r nSistanler ilgili alarmlar
secgilen sistem yoneticilerine email ile
otomatik olarakiletir.

* ClientServer Mimarisinde ¢ a |: 1T&gmi
islemler cihaz Uzerinde gercgeklesir. Birden
fazla client cihaza baglanarak sorgulama

®Syslog5651 cihazi kendi icinde yeterli bir
a bciihqzdfr.rCihaz acildiginda sadece bir IP
adresi  verildiginde  calismaya  baslar.
Filtreleme vyapabilmesi icin ona syslog
kayitlari gonderecek cihazlarin IP adreslerinin
client yazihm aracihigiyla tanimlanmasi
gerekecektir. Admin kullanicisi olarak client
yazilimi aracihgiyla alarmlarin hangi e-posta
adreslerine gonderilecegi, hangi klasorlere
hangi saatlerde yedekleme yapilmasi
istendigi gibi parametreler de ayrica
girilebilmektedir.
®Syslog5651 cihazina internet cikisi saglayan
yonlendirici veya firewall gibi cihazlarin
session bilgilerini  syslog kaydi olarak
gonderebilmesi gerekmektedir.
©Syslog5651 piyasada mevcut yonlendirici

I ve firewall  sistemlerinin bircoguyla
yapabilir. coguy
uyumludur.
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